




早期预警生物监控仪 , 用于

连续检测饮用水中的化学污染

事件。

CCB-TOX

连续污染生物监控仪
它能连续 (365/7/24) 提取水样，（按预定的间隔）送入两个分析室。

一个用于检测阳离子重金属，另一个用于检测有机有毒物质。光线

传感器记录放射的光线强度，并将其与从参考水样读取的发光值比

较。为了最大程度减少错误警报，一旦发现有毒状态（如 50% 发

光度变化），就会再次确认检测，重复读取发光度，并再次检测参

考水样。如果两次结果一致，就马上触发有毒警报，可疑水样则会

排入 “ 定时取样容器 ”，以作后续进一步确认和分析。

CCB 每四周仅需极少量的维护工作。CCB 由静态和一次性组件

构成。
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产品 目录

CCB - 静态化学毒性
（有机和重金属）

CCB-S-TOX-03-G

CCB - 试剂盒化学毒性
（有机 + 重金属）

CCB-C-TOX-03-G

CCB - 静态化学毒性
（仅重金属）

CCB-S-TOX-03-M

CCB - 试剂盒化学毒性
（仅重金属）

CCB-C-TOX-03-M

CCB - 静态化学毒性
（仅有机）

CCB-S-TOX-03-O

CCB - 试剂盒化学毒性
（仅有机）

CCB-C-TOX-03-O

CAS - 控制和分析软件，
适合 CCB-S-TOX-03-G

CAS-TOX-03-G

CAS - 控制和分析软件，
适合 CCB-S-TOX-03-M

CAS-TOX-03-M

CAS - 控制和分析软件，
适合 CCB-S-TOX-03-O

CAS-TOX-03-O

SIS - 化学毒性检测服务和支持 SIS-TOX-01

订购
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早期预警生物监控仪，用于

连续检测饮用水中的化学污

染事件。

CCB-TOX

连续污染生物监控仪
技术规范

硬件

电源：90-264VAC，最高 250W，DC 输出 - 12V
硬件：CheckLight 控制卡（微处理器，集成键盘和图形 LCD 显示屏）以及 CheckLight 马
达卡

数据存储：256K（闪存）加 32K (RAM) 内存 1024K 可下载外部存储空间（自动 / 远程 PC
轮询）

安全证书：符合 EU(CE)、USA (FCC/UL) 的要求 
警报消息：警告灯 + 蜂鸣器，LCD 显示和 GSM 输出，用户可自行编程定义

UPS：如 Advice PRPC750 或类似产品（要求）

物理规格

总重量：75 Kg（不包括试剂）

尺寸：78x78x50 cm (H*W*D)
安装：壁式或机架

环境温度：5°C - 40 °C
湿度：最高 95%
保护等级：IP55；如有要求可达到 IP65

水动力学参数

水样输送：入口水水压：1.5-2 巴，温度：5°C - 50 °C，容量：至少 180 升 / 小时

水样连接：标准 8x6 mm (N8)：永久内螺纹 0.25 BSP 内螺纹 + 接管。 用于连接不同管径的

水管。

废水：无水压 16X14 mm；每月总累计容量（包括入口水、废水和试剂） -150 升 / 月 
水流：至少 180 升 / 小时水压：1.5-2 巴

维护周期间隔：每 4 周一次；每次 15 分钟

试剂加热器 /冷却器：热电冷却器 
外部容器：定时取样，清洗，参考水

通信

远程控制：通过 GSM（使用第三方调制解调器，如 Telit 生产的 EZ10）发送 SMS（短消息

服务）

数据通信协议：TCP/IP、以太网、GSM、SCADA（连接 SCADA 系统的 Modbus 协议，

CAS 可能支持）。 
物理通信端口：以太网 (RJ-45)，RS-232 
数据报告间隔：24 小时

试剂

生物分析：干冻发光细菌 
检测仪：光电倍增管

可以检测的污染：阳离子重金属和有毒有机化学物质（农药、除草剂、除虫剂、氯化烃、清

洁剂等）

灵敏度：对于大多数化学物质，ppb 到低 ppb 检测范围 
测量间隔：可编程定义 
测量时间：5-60 分钟

试剂替换：四周一次

产品规范可能随时更改，恕不提前通知
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其他解决方案组件

CCB 各种型号和补充试剂，用于检测：

阳离子重金属、有毒有机化学物质、

细菌再生长潜力（将来）、人为破坏或

诸如下水道污水渗漏等事故引起的微

生物爆发（将来）。

CCB 各种可持续性和通讯升级选项：

太阳能供电、GPS。

PCB （便携式污染生物监控仪）——可

用于精确确定污染事件的边界，跟踪

污染源并在实验室中迅速筛选大量样

品。 包括不同型号的便携式光度计和

试剂补充工具包，可供实验室或现场

使用（如化学毒性、细菌再生长可能

性等）。

CAS （控制和分析软件套件）——
• 轻松监控和控制多台远程 CCB 设备

• 与中央控制系统 /SCADA 无缝集成

• 生成直观的数据报表和趋势分析

• 警报管理（电子邮件 / 文字短消息 /
移动电话）

• 完全自定义

• 安全并可靠

SIS （解决方案执行服务套件）—— 包
括部署方法、培训和使用咨询。
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