
便携式光度计

一切为了水质安全

通用于各种基于生物发光检

测应用的简单仪器

LUM-BH

说明和优势

一款轻量级便携式光度计，适合用于记录所有 CheckLight 检测包

生成的数据。该设备性能卓越、使用方便、结果可靠而又经济实惠，

是实验室配置和室外使用的理想选择。结果可以清晰地显示在图形

显示屏上，并可以另存文件以作进一步分析。提供软件，可用于下

载数据到 PC。

技术规范

检测器 - 超快速单光子计数器，光谱灵敏度范围 380-630nm
灵敏性 - 使用 ATP 生物发光分析检测包 CLS II（Boehringer Mannhein，
FRG）可达到 1 fmole ATP
动态范围 - 动态范围：超过 60
试管规格 - 12mm 管径 47-75mm 管高，15mm 管径 47-75mm 管高

显示屏 - LED 背光图形显示屏，128x64 像素

接口 - RS232C 接口，用于与 PC 的数据传输

软件 - 集成微处理器，存储 6 种不同的协议

测量时间 - 1 至 999 秒间可选，递增 1 秒

数据存储 - 存储最近 2000 批次结果

PC 软件 - Winterm 数据捕捉程序，方便数据传输和评估

电源 - 240v 50Hz, 115v 60Hz
电池 - 电池：镍镉充电电池，容量 1600mAh
尺寸 - 150 x 280 x 170mm (WxDxH)
重量 - 净重约 2kg
湿度 - 10 至 90%，无水气冷凝，推荐工作温度 15 至 30 ℃

订购信息

邮箱 72 Qiryat-Tiv'on 36000, Israel 
电话: (972)-9930530，传真：(972)-9533176
www.checklight.biz，info@checklight.biz
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